Heizen - Messen - Regeln...und mehr.

B8]l |+

Ersatzteile fir
Fensterwerkzeuge

(auch Greiner)

Glanzheizungen

A =200 mm PTFE,

Querschnitt 2,2 x 4,2 mm

unbeheizter Bereich D = 3,3 mm x 25 mm,
Anschlusskopf 25 mm lang

- Garantiert Wasserdicht -

Beheizte | Gesamte |Anschlusskopf| Spannung | Leistung | kompatibel Best.-Nr.
Lange |Lange mm ja/l nein \% W zu OEM

mm Art.-Nr.

100 125 ja 48 90

125 150 ja 48 105

150 175 ja 48 120

175 200 ja 48 135

200 225 ja 48 150

225 250 ja 48 140

100 125 ja 55 118 102978 |WP-2,2*4,2*125-0002
125 150 ja 55 138 102976 | WP-2,2*4,2*150-0002
150 175 ja 55 157 102979 |WP-2,2*4,2*175-0001
175 200 ja 55 178 102983 | WP-2,2*4,2*200-0003
200 225 ja 55 196 102980 |WP-2,2*4,2*225-0003
225 250 ja 55 158 102984 | WP-2,2*4,2*250-0002
250 275 ja 55 158 102981 | WP-2,2*4,2*275-0002
275 300 ja 55 158 102985 | WP-2,2*4,2*300-0002
300 325 ja 55 150 106858 | WP-2,2*4,2*325-0002
325 350 ja 55 143 102986 | WP-2,2*4,2*350-0002

\ Andere Ausfuhrungen auf Kundenwunsch, z. B. ohne

Anschlusskopf oder alternativ mit Thermoelement flr
\ reproduzierbare Ergebnisse

Anschlussstecker
Hochtemperatur-Stecker, Best.-Nr. E0020-0027
Hochtemperatur-Kupplungen, Best.-Nr. E0020-0087 ‘

Einsatztemperatur bis 350 °C
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