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HeizschlaucheHeizelemente zum Transport von flissigen Medien

Wenn eine Leitung nicht starr verlegt werden soll, bietet sich dieser flexible beheizte
Heizschlauch zum Transport einer fliissigen Materie, z.B. Ol, Fett, Wachs, Leim, Farben,
Teer, Wasser, Milch, Schokolade, Gussmasse an, wo in den meisten Anwendungsfallen ein
Konstanthalten der Produkttemperatur auf den vorgegebenen Wert gefordert ist, um Medien
zur Verarbeitung fliel3fahig zu halten.
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Aufbau Heizschlauch

. glatter PTFE-Innenschlauch mit erhohter Druckfestigkeit
. festgelegte Standardleistung fur jede Nennweite

. eingebauter Temperaturfiihler gegen Uberhitzung

. optional mitgeflhrte Steuerleitungen

. thermische Isolation entsprechend der Nenntemperatur
. Schutzummantelung gegen mechanische Beschadigung
. Endkappen als Abschluss

. Netzzuleitung mit Stecker nach Wahl

Nicht alle Moglichkeiten
kénnen hier genannt
werden. Die Vielfaltigkeit
an Heizschlauche
erfordert eine genaue
technische Spezifikation.
Unsere Herausforderung
ist, Ihre individuellen
Wiunsche fir den
optimalen Einsatz des
Heizschlauches zu
erfullen.

Sprechen Sie uns an —
vor jeder Entscheidung
steht die Information.
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Allgemeines

Eine beheizte Leitung besteht aus der PTFE-
Seele mit glatter Oberflache und einer oder
mehreren Edelstahlumkldppelungen. Die ent-
sprechende Armatur wird mit dem Grund-
schlauch verpreBt. Jede technisch mégliche
Armatur kann nach lhren Winschen gefertigt
werden.

Die elektrische Beheizung besteht aus
Heizleiterlegierungen und Heizelementen wel-
che VDE-fertigungstberwacht sind.

Die technischen Daten wie Biegeradius, Durch-
messer, usw. missen unbedingt eingehalten
werden, da bei Nichteinhaltung der techni-
schen Daten jeglicher Garantieanspruch er-
lischt.

Die thermische Isolation wird den Einsatz-
bedingungen entsprechend angepaft. Als Ab-
riebschutz ist standardmaRBig ein Polyamid-
geflechtschlauch vorgesehen. Als AbschluB-
kappen werden dem Durchmesser entspre-
chende Formkappen montiert.

Chemische Besténdigkeit

Die PTFE-Seele ist bestandig gegen fast alle
Medien, bei der von lhnen gewiinschten Ar-
matur muB die Bestandigkeit geprift werden.

Thermische Besténdigkeit

Die maximale Betriebstemperatur kénnen Sie
dem Typenschild entinehmen. Eine Uberschrei-
tung der maximalen Betriebstemperatur kann
zur Zerstérung der Schlauchleitung fiihren.
Vermeiden Sie Bindelungen beim Verlegen
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fiir das Betreiben elektrisch beheizter Schlauchleitungen

Betriebsanleitung

Vor Inbetriebnahme der elekirischen
Anlage sollten Sie folgendes beachten:

® Vergleichen Sie lhre AnschluBspannung
mit unserem Typenschild.

@® Beachten Sie unsere Montagehinweise.

@ Setzen Sie nur Regelgeréate ein, die mit
dem eingebauten Fiihler tibereinstimmen.

® Falls Heizung und Fihler zwei voneinan-
der getrennte AnschluBstecker haben
didrfen Sie auf keinen Fall den Heiz-
schlauch nur mit dem Netzstecker
betreiben, da dann die gesamte Heizung
unkontrolliert bis zur Selbstzerstrung
aufheizt.

® Der AuBendurchmesser darf nicht um
mehr als 10 % verringert werden
(Aufh&ngungen und Befestigungen).

Wéhrend der Inbetriebnahme der
elektrischen Anlage sollten Sie weiterhin
beachten:

® Auf keinen Fall sollte die Armatur unter
Zug stehen.

® Der Heizschlauch muB seine Betriebs-
temperatur haben, bevor Sie mit lhrem
Druck arbeiten, da an den Armaturen das
Material noch starr sein kann.

® Unter keinen Umstanden sollte mit einer
externen Heizung nachgeholfen werden,
um die Anlaufzeit zu verklrzen.

Die Regelung

Der Temperaturfiihler wird prinzipiell zwischen Material-
schlauch und Heizleitung eingebaut oder direkt im Me-

(Warmestau). dium. StandardmaBig liegt der Fiihler ca. 300 mm hin-
ter dem elekirischen Ausgang. Falls eine andere Posi-
tion gewiinscht wird, sollten Sie unsere Fachleute fra-
gen. Achten Sie dabei auf die Umgebungstemperatur.

B L L B S S RN EE B E N & 8 S ORGSO TEBO ® g e edae HaO® 88 @ @




Formular-Nr. 1054, Seite 4 von 4, Revision 0

-

~ Technische Daten fir Standardi

Armaturen

Kugelnippel mit Uberwurfmutter

NW 4 6 8 10 13 16 20 |25
G Ri4 |R1/4 |R3/8 |[R12 |[R1/2 |[R3/4 |R1 |R11/4
Zoll 19 [-18 |19 [-14 |14 |14 |1 |-

dmm (33 51 6,2 8,5 10,7 |139 |198 |254

Nippel fur Schneidringe

D mm (6,0 8,0 10 12 15 18 22 28
d mm (3,0 4,2 6,2 7,5 9,5 12,5 (185 |205
| mm 30 30 32 az 35 36 41 42

UNF-AnschluB

NW 4 6

u 1/2 9118
UNF --20 =18

B 8,5 mm 9.5 mm
Wichtig!

Gemessene Nippel-Innendurchmesser sind nicht mit
dem Schlauch NW identisch.

Biegeradien

Ihr Heizschlauch ist fiir Biegebeanspruchung ausge-
legt. Es dirfen jedoch die angegebenen Biegeradien
nicht unterschritten werden. Knicken und starke
Torsionsbeanspruchung fiithrt zur Zerstérung des
Heizschlauches.

Beachten Sie bitte die Einbauhinweise.

Biegeradius bei verschiedenen Geflechten
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Druckbelastbarkeit

Die Druckbelastbarkeit der flexiblen Heizschlduche an-
dert sich bei den verschiedenen Einsatztemperaturen.
Bitte beachten Sie die untenstehende Tabelle! Im Be-
reich bis 200°C |48t sich die Belastbarkeit angeben, fallt
jedoch ab 250°C bis auf 0 bar herab. Dazwischen soll-
te vorsichtig je nach Beanspruchung mit einem
Korrekturfaktor von 0,7 bis 24°C der Druck berechnet
werden.

Achten Sie auf Druckspitzen. Diese kénnen sehr hoch
sein und werden von normalen Druckanzeigen nicht
erfaBt. Der Betriebsdruck darf in keinem Falle tber-
schritten werden.

Druckbelastbarkeit
NW Berstdruck Betriebsdruck
bis 24°C | bis 100°C | bis 150°C | bis 200°C
mm bar bar bar bar bar
4 1000 250 225 212 200
6 200 225 202 191 180
8 800 200 180 170 160
10 600 150 135 127 120
13 500 125 A1 106 100
16 400 100 90 85 80
20 280 70 63 59 56
25 220 55 49 47 44

Druckbelastbarkeit PTFE-Raohr

NW Berstdruck Betriebsdruck

bis 24°C bis 100°C | bis 150°C | bis 200°C
mm bar bar bar bar bar
4 60 20 1 6
6 39 13 T 4
8 33 1 [ 3
Vakuum

Schlduche und PTFE Rohre bis NW 8 wurden bei Tem-
peraturen bis 250°C mit 8 mbar getestet.

Elektrische Daten
Leistung in Watt/Meter bei 230V, Toleranz +5%/—10%

NW Schutzgeflecht Kunststoff Metall
mm mm mm
4 160 200
6 160 200
8 160 200
10 250 290
13 250 290
16 250 290
20 450 500
25 500 550
B eSS RO ROR SRS E DO

DN 4 <] 8 10 12 16 20 25 32 40 50

100°C 70 90 110 130 150 180 240 300 350 400 500
200/250°C | 90 110 130 150 180 240 300 350 400 500 600
AuBen & 40 40 40 45 45 50 50 55 B0 70 85
mm +-10%
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Bei aufgerollten Schlduchen
entsteht durch Ziehen an den
Enden eine Torsionsbean-
spruchung und eine Unterschrei-
tung der kieinsten Biegeradien.

Sind Heizschlauche zu kurz,
wird der Schlauch an den
AnschluBenden geknickt.

Starke Biegebeanspruchung
hinter den Anschlissen ist
schédlich.

Abhilfe

Abrollen des Ringes, nicht
Abziehen des Schlauches.

An den AnschluBenden ein ge-
rades Stiick, ca. 5 x Schlauch-
durchmesser mit einplanen.
Ein groBer Biegeradius erhGht
die Lebensdauer.

Rohrbogen.

Fehler

L o

Bei Handgeraten ist die
Knickgefahr besonders groB.

Umlenkungen sind durch Knick-
gefahr und Biegebeanspruchung

geféhrlich.
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Eine Stauchung in der Langs-
achse durch falschen Einbau
oder bei Bewegung verringert
die Druckbestandigkeit.
Dehnungsausgleich durch ein-
gebaute Schlauche flhrt zu
einer Zerstorung der Schiduche.

Torsionsbewegungen flihren zu
einerZerstérung des Heizschlau-
ches. Sie entstehen oft durch
falschen Einbau. Vor allem bei
der Montage durch Verdrehen.

Abhilfe

—\

Entsprechend der Arbeits-
stellung einen Bogen oder
Knickschutz (z.B.Drahtspirale).

Sattel oder Rolle mit ent-
sprechendem Durchmesser.

Bogen an den Anschliissen.

Darauf achten, daB die
Schlauchachsen parallel laufen
und die Bewegungsrichtung

in einer Ebene liegt.

~af
Unginstiger Einbau 148t den Stiitzen oder Rollen mit D= o Bei der Montage einen Gegen-
Schlauch durchhangen. Gegengewicht. sl schiiissel verwenden, damit der|
Schilauch nicht verdreht wird.
@ & L E - @ & o fo8 s
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Technischer Fragebogen fiir Heizschliuche

Seite 1/2
Finsatzort :
Finsatzbedingungen :
min. Umgebungstemperaturen: °C
Art des Mediums :
Betriebstemperatar: °C
max. auftretende Temperatur : . &
Heizschlauchldnge: mm
Innendurchmesser Grundschlauch 8WW): ... mm
Materialvorgabe Grundschlauch :
In der Regd wird in unserem Heizschlauch
ein hochwertiger PTFE-Grundschlauch eingesetzt !
austauschbare Innenseele : 0 ja
Innendurchmesser: ~ mm
Aussendurchmesser: mm
max. Betriebsdruck (incl. Druckspitzen): bar
Heizschlauch silikonfrei : O ja () nein
Aussenschutzmantel : ] PA-Geflecht schwarz () PA-Wellschlauch
(0 Metallgeflecht
() sontiges
Heizschlauchabschluss : (O Hartkunststoffkappe
O Silikongummikappe
Anschlussarmatur : Eingangsseite:
Beachten Sie, dass der Innendurchmesser der Armatur Material s
immer kleiner ist als der § chlauchdurchmesser !
Ausgangsseite:
Material :
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Technischer Fragebogen fiir Heizschlduche

Seite 2/2
Betriebsspannung: v
Temperaturfiihler : (O Pt100 (U} Fe-CuNi
(0 NiCr-Ni b
Temperaturbegrenzer : ojpa °C

Anschlussméglichkeiten :

» > b »

Netz- und Fiihlerleitung : (O gemeinsam
(O getrennt
Netzanschluss O A O B O C (D
Fiihleranschluss OA OB O C O D
anderer Anschluss () (Sizze bitte beilegen )
Anschlussstecker : (O gemeinsam

O mit T-poligen Rundstecker (bis 104A)
O mit 3-poligen Rundstecker (his 204)

O

(_y getrennt
Netzstecker :
Fiihlerstecker :

(3 ohne Stecker

{ Anschluss abisoliert und mit Ader-Endhiilsen versehen)

Steuerleitungen : O ja * Bitte teilen Sie uns hierzu Ihre Vorgaben mit !

(z.B. Aderzahl, Aderfarben, Steckerbelegung usw. )

Bemerkungen :
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